
       ROPO-LINE 

Fahrrohre

Außen (mm) Wandstärke (mm)

110,0 2,3 Fahrrohr hellgrau 5,00m

110,0 2,3 Fahrrohr hellgrau 2,50m

115,0 2,3 Muffenrohr hellgrau 5,00m

110,0 2,3 Fahrrohr dunkelgrau 5,00m

110,0 2,3 Fahrrohr dunkelgrau 2,50m

115,0 2,3 Muffenrohr dunkelgrau 5,00m

160,0 3,2 Fahrrohr dunkelgrau 5,00m

160,0 3,2 Fahrrohr dunkelgrau 2,50m

168,0 3,2 Muffenrohr dunkelgrau 5,00m

Rohrbögen 90 Grad

Außen (mm) Wandstärke (mm)

110,0 2,3 R 650 hellgrau 1,14m

110,0 2,3 R 800 hellgrau 1,37m

110,0 2,3 R 650 dunkelgrau 1,14m

110,0 2,3 R 800 dunkelgrau 1,37m

160,0 3,2 R 800 dunkelgrau 1,34m

Material: PVC-U Neuware

Innenfläche: glatt

Länge: Standard 5,00 meter, Wünschlängen auf anfrage möglich

Farben: hellgrau, dunkelgrau und nach Kundenwunsch

LängeFarbe

PVC-U Rohrpostrohre

Durchmesser

Gerne bieten wir Ihnen eine Kundenorientierte Produktlösung für weitere Abmessungen oder Varianten der 

Rohrpostrohre an.

Version

Durchmesser
Radius Farbe Länge

PVC-U Rohrpostrohrbögen
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